
RAFRAICHISSEMENT D’AIR MOBILE
CLIMEO RKF-406

Le rafraichisseur CLIMEO RKF-406 est la version haut de gamme des  systèmes de rafraichissement  d’air évaporatif. 
Ils assurent une baisse de la température ambiante par l’action naturelle de l’eau et produisent un climat intérieur 
confortable en optimisant la température et l’hygrométrie.

Carrosserie métallique design,  faible coût d’installation, d’utilisation et d’entretien. Ecologique,  il consomme 175W  
et 5 litres d’eau par heure (un climatiseur équivalent consomme environ 2 kW).
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RKF-406

*Aux conditions optimales 30°C/HR50%

TYPE CLIMEO RKF-406

Débit d’air maxi (3 vitesses) m3/h 6 300

Tension V Mono 230V

intensité A 1.35

Consommation Electrique W 175

Puissance clim équivalente * kW 4

Consommation eau * Litres/h 4 à 5

Alimentation en eau
Manuelle ou auto par 
raccord rapide type 

GARDENA

Poids (à vide / en charge) kg 51/ 122

Dimensions L x P x H cm 55 x 56 x 137

Volume réserve d’eau Litres 50

Niveau sonore à 3 m dB(A) <59

AVANTAGES du RKF-406

1. Le bac à eau est entièrement escamo-
table. L’entretien est donc aisé.

2. Alimentation en eau manuelle directe-
ment dans le bac ou bien automatique en 
connectant une alimention d’eau de ville.

3. Balayage de l’air horizontal et vertical per-
mettant de couvrir une zone plus grande.

4. Débit d’air réglable (3) et programmable 
par un Timer (1, 4 et 8h).

5. Mobile par ses 4 roulettes (dont 2 avec 
frein).

6. Le panneau humidifiant se change sans 
outil (recommandé tous les 2 à 3 ans).

7. Garanti 3 ans P&MO.
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